
UP-1
• Наличие - на складе в Москве

• размеры-1150-1750*680*605-1245

• Количество моторов - 2 шт

• Скорость - 38 мм/с

• Шум - < 50дБ

• Max нагрузка на стол - 120 кг

• Опоры - I- образные, трёх коленные, три секции ножек, 
внутренняя трубка толщиной 2,0 мм с лакокрасочной росписью

60-100 мкм, наружная трубка толщиной 1,5 мм

• Основание опоры - 80*50

• Память - 3
• Высота - 605-1245

• Длина - 1150-1750

• Глубина балки - 680

Отдельно стоящий



TECHОдномоторный каркас с двухколенной опорой

• Наличие - на складе в Москве

• 1000-1600*600*700-1150 - 3
• Раздвижной каркас металл белый, черный или 

серебристый, 1 траверса,  опоры с двумя  коленами

• Скорость: 18mm/s,

• Пульт с памятью на 3х положениях

• Шум менее 50 дБ, регулировка подъема от 

700-1150мм

• Максимальная нагрузка: 125kg

• Автоматическая блокировка антизажим 8.Размер 
коробки 1050*250*205мм.. вес брутто 23 кг. объём 0,06 
м. куб



UP-1
• Наличие - на складе в Москве

• опоры 1150-1750*1374*605-1245 -

• Количество моторов - 2 шт

• Скорость - 30 мм/с

• Шум - < 50дБ

• Max нагрузка на стол - 125 кг

• Опоры - I- образные, трёх коленные, три секции ножек, 
внутренняя трубка толщиной 2,0 мм с лакокрасочной росписью

60-100 мкм, наружная трубка толщиной 1,5 мм

• Основание опоры - 80*50

• Память - 3
• Высота - 605-1245

• Длина - 1150-1750

• Глубина балки - 680

Бейнч система



UP-1
Эргономичные системы - заказ 

на  три рабочих места,  120 градусов

• Память на  3 положения

• Два мотора

• Умная система защиты от столкновений;

• Шум менее 46 дБ;

• Максимальная нагрузка: 125kgs

• Регулируемый 3-секционный диапазон высот: 605 -1255 мм

• Автоматическая остановка при обнаружении препятствия

• Система управления и линейные приводы: сертифицированы

CE

• Гарантия 5 лет / 20 000 раз поднимаясь стандарт



UP-1
Угловая система - заказ

• Память на  3 положения;

• Мотор - два

• Умная система защиты от столкновений;

• Шум менее 46 дБ;

• Максимальная нагрузка: 125kgs

• Регулируемый диапазон ширины луча: 1450-1550 мм

• Регулируемый 3-секционный диапазон высот: 605 -1255 мм

• Автоматическая остановка при обнаружении препятствия

• Гарантия 5 лет / 20 000 раз поднимаясь стандарт



UP-1
Стол на опорной сервисной тумбе - заказ

• Опора  - 2 коленная, прямоугольной формы

1800*1820*720-12202-ступенчатая подъёмная рама

прямоугольной формы

• Память на 3  положения

• Два мотора
• Умная система защиты от столкновений;

• Скорость - 30mm/s;

• Шум < 46 дБ;

• Максимальная нагрузка -125kgs

• Регулируемый диапазон ширины луча -1150 мм - 1750 мм

• Регулируемый диапазон высоты 2-х секций -695 -1195 мм

• Автоматическая остановка при обнаружении препятствия

• Гарантия 5 лет / 20 000 раз поднимаясь стандарт

• Левый/правый



UP-1Дополнительные опции 

• Вертикальный кабель канал

пластик  1250*130*109мм -

• Электрификация зажимного типа

на столешницу  -

3*Розетки ЕС,

2*USB-порт,

2*интерфейс  телефонной сети;

• Лючек 300*119*27.5

белый, черный

• Мобильная тумба металлическая

с 2я ящиками 390*523*445 -

2 ящика не могут одновременно

открываться

• Экран фронтальный для бейнч

системы 1480*800*12  -

• Экран фронтальный для

эргономичной системы

1300*800*12  -

• Фронтальный экран для

отдельно стоящего стола

1380*350*10-

• Экран торцевой сьемный

700*350*10-

• Лицевая панель ДСП

1400*340.5*73 -



UP-1
• Столешница для

отдельностоящего стола

1400*750*25

• Столешница для угловой

системы 1400*750*25 -

• Столешница

эргономичной системы

1400*1400*750*750*25

• Столешница для

отдельностоящего стола с

электрификацией

2 USB, 1 HDMI, 1 TEL,

1 интернет.

1400*750*25 -

Варианты декоров столешницы

Варианты декоров 

лицевой панели  

Варианты декоров металла

Цвет металла на складе складе Под заказ



Варианты декоров ткани для экранов

UP-1




