
Aulenti презентация



д и з а й н

Ауленти Aulenti

Дизайнер Vincenzo Vinci

Aulenti, коллекция созданная в сотрудничестве с 

итальянским дизайнером, представляет собой идеальное 

сочетание китайской красоты и итальянской элегантности.

А тщательно продуманные методы производства и 

превосходное сырье придают ей высокое качество .
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Рабочий стол с восьмигранным контуром на опорной тумбе с левым и 

правым разворотом, аккуратные линии с превосходной текстурой. 

презентация
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Общая толщина столешницы - 50 мм. 

Для создания более чёткого  рисунка и глянцевой структуры, используется шпон с эфектом 3D.

Дизайн со скошенными краями и разделенными кромками гармонично сочетает искусство, технологии, 

красоту и силу.

форма столешницы и опоры полки шкафа сиденье у кресла

сечение опоры
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3D шпон
БОЛЕЕ ЧЁТКИЙ РИСУНОК И ГЛЯНЦЕВАЯ СТРУКТУРА
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класс эмиссии формальдегида  мдф, шпон, 
покраска  Е-0
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NAPPA кожа натуральная темно-
серый

рыжий



с е р т и ф и к а т

Протестировано по стандарту ANSI / 
BIFMA X5.5-2014, обладает высокой 
несущей способностью.

Технология красок может разлагать 

более 75% формальдегида в рабочем 

пространстве, а долговечность 

составляет ≥60%, что доказывает, что 

такая краска имеет функцию очистки 

воздуха

стандарт ANSI / BIFMA X5.5-2014



Электропроводка
2 розеточных блока  с подвижным деревянным лотком наверху, каждая из 
которых оснащена модулями - 2 силовых, 1 CAT.6, 1 TEL, 1 HDMI 



Опорная тумба спроектирована в идеальном сочетании натурального шпона, лака, металла. 
Демонстрирует богатый и многогранный вкус художественной концепции. Тумба 
оснащена большим пространством для хранения и разделенными ящиками со скрытой системой 
блокировки и ключа.

тумба



Шкаф выполнен из двустороннего МДФ  класса E0 толщиной 40 мм с отделкой из натурального шпона толщиной 
0,45 мм
Верхние двери: раздвижные  с отделкой из серой экокожи 
Нижние двери: распашные  с отделкой из серой экокожи 
Комбинирование открытых и закрытых полок шкафа, с регулируемой 
высотой,  соответствует различным потребностям в пространстве, 
увеличивает пространство для хранения 

шкаф



модельный ряд

2800*2250*760 2400*2050*7603200*2250*760

кабинет



модельный ряд

шкаф

3200*560*2130 2530*430*21303830*560*2130



модельный ряд

переговорный стол

3600*1500*760 2800*1200*7604800*1600*760



модельный ряд

кресло

620*570*1185 620*585*990



модельный ряд

диван

2050*900*820*420 850 *900*820*420



м а т е р и а л

основные материалы
базовый материал поверхность

E0 мдф 

формальдегид ≤5mg/100g
W-24B

шпон орех темный
темно-серая экокожа



кабинет

кресло

W-24B темный орех темно-серая покраска

темно-серый рыжий

кожа с компаньономNAPPA кожа

диван

SM-SI25B SM-SI11B



Золотая награда A'Design Awards в Италии 2018 г.

异形折面板件木皮复合板及异形折面板件木皮吸附工艺（实木）


